
min. 2/3 

min. 2/3 max. 1/3

max. 1/3

vollflächige Netzeinbettung

Normalstein (evtl. geschnitten)

Rissbrücke
Empfehlung Putzlieferant beachten

Sockelputz min. 50 cm ab Terrain

Ansetzmörtel ca. 15 mm

Trennlage, z.B. PTH Wandlager
Pronouvo 1073, 5 mm

Perimeterdämmung

Bitumenkaltklebemasse

Sickerplatte o. Noppenbahn

vollflächige Netzeinbettung

Sockelputz min. 50 cm ab Terrain

Ansetzmörtel ca. 15 mm

Abdichtung

Perimeterdämmung

Bitumenkaltklebemasse

Sickerplatte o. Noppenbahn

UG warm
Perimeterdämmung hochgezogen

UG warm

Statischer Nachweis für reduzierte
Auflagefläche Mauerwerk durch
Ingenieur zu erbringen.

Detailierung Abdichtungen 
gemäss SIA 271

Masstab 1:20
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Sockel
einschalig

Bei dieser Detailzeichnung handelt es sich um eine Systemzeichnung und allgemeinen Planungsvorschlag. Sie ist nicht für alle Bauvorhaben 
allgemeingültig. Der Planer/Verarbeiter ist für die Prüfung der Anwendbarkeit und Vollständigkeit verantwortlich. Es gelten die allgemein gülti- 
gen Vorgaben der SIA-Normen.


