
Ebene Innen Ebene Mitte

Diese Konstruktionsdetails können umsetzbar sein 
bei kleineren Fenstergrössen. Dies muss zwingend 
vorab geprüft werden.
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Fenster
Ausnahme Mauerwerksaufbau 
im Sturzbereich

Bei dieser Detailzeichnung handelt es sich um eine Systemzeichnung und allgemeinen Planungsvorschlag. Sie ist nicht für alle Bauvorhaben 
allgemeingültig. Der Planer/Verarbeiter ist für die Prüfung der Anwendbarkeit und Vollständigkeit verantwortlich. Es gelten die allgemein gülti- 
gen Vorgaben der SIA-Normen.

Deckenvormauerstein
z.B. PlanModul

Stahlton Sturzbrett

Rissbrücke
Empfehlung Putzlieferant beachten

Deckenstirndämmung
Steinwolle

Rafflamellenstoren

Trennung, weiche Dämmung

Stahlton Fensterbank

Anschlagelement
2 × 175 mm

Anschlagelement
175 mm

Halbstein 

Klinker z.B. Terca

Ansetzmörtel 
ca. 15 mm

PTH Wandlager
Pronouvo 1073, 5 mm

PTH Deckenlager
Pronouvo 1099
Typ E, 10 mm

Trennschnitt

Trennschnitt


