
Ansetzmörtel ca. 15 mm

PTH Wandlager
Pronouvo 1073, 5 mm

Trennschnitt

Vertikalmarkise

Trennschnitt

Fugenprofil

Stahlton Fensterbank

Kassettenmarkise
Befestigung der Markise und 
Lastabtragung durch Ingenieur 
oder Markisenlieferant nachzuweisen

Deckenstirndämmung Steinwolle

Deckenvormauerstein

Vordersturz Stahlton
Typ 3 S, B/H var.

Verankerung
in Betondecke mit 
Anschlussarmierung

Rissbrücke
Empfehlung Putzlieferant beachten

Wärmedämmung
z.B. Steinwolle

Trennschnitt

Stahlton Vordersturz Typ 3

Kragplattenanschluss

PTH Deckenlager
Pronouvo 1099
Typ E, 10 mm

PTH Deckenlager
Pronouvo 1099
Typ E, 10 mm

Mörtelbett im Bereich
Deckenlager 10 mm
Ausgleichsschicht
max. 10 mm ansonsten
Rissprophylaxe 
notwendig

Stahlton Hintersturz
B/H variabel

PTH Deckenlager Pronouvo 1099
Typ E, 10 mm

Halbstein geschnitten

mit Halbstein geschnitten
und Hintersturz
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Balkonfenster Var. 2
Ebene Mitte

Bei dieser Detailzeichnung handelt es sich um eine Systemzeichnung und allgemeinen Planungsvorschlag. Sie ist nicht für alle Bauvorhaben 
allgemeingültig. Der Planer/Verarbeiter ist für die Prüfung der Anwendbarkeit und Vollständigkeit verantwortlich. Es gelten die allgemein gülti- 
gen Vorgaben der SIA-Normen.


